
Entraînements à aimants permanents
Transmissions sans contact et totalement étanches
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3ENTRAÎNEMENTS À AIMANTS PERMANENTS DST  

UNE TRANSMISSION PUISSANTE ET SÛRE
DST Dauermagnet-SystemTechnik GmbH est un impor-
tant fabricant international d‘entraînements et de 
systèmes magnétiques à aimants permanents. Nous 
proposons une large gamme d‘accouplements magné-
tiques standards, ainsi que des kits de conversion, des 
entraînements pour agitateurs, ainsi qu‘un large choix 
de cloches.

Notre cœur de métier est la conception d‘entraînements 
spécifiques en relations étroites avec nos clients. Notre 
grande expérience des accouplements sans contact 
nous place favoris dans le domaine des exécutions 
spéciales nécessitant une transmission à aimants per-
manents, ou des entraînements pour agitateurs.
 
ACCOUPLEMENTS POUR APPLICATIONS 
DIVERSES 
Nos solutions préservent l‘environnement à des prix 
très compétitifs. En cas d‘applications avec des fluides 
très toxiques ou agressifs, DST propose des systèmes 
de transmission totalement étanches et répondant aux 
exigences environnementales les plus sévères.  

Grâce à leurs spécificités de sécurité, les accouple-
ments magnétiques DST sont utilisés dans de nombreux 
secteurs tels que la chimie, la pharmaceutique et 
l‘agroalimentaire, les biotechnologies, les fours indus-
triels, la gestion de l‘eau, les compresseurs, les équipe-
ments de mesure et de dosage, ainsi qu‘en hydraulique 
et pétrochimie.

SOLUTIONS EN PARTENARIAT AVEC  
LE CLIENT
Nos clients bénéficient de tout notre savoir-faire tech-
nique au sein d‘un partenariat étroit durant toutes les 
phases du projet. Nous apportons un soutien total, 
notamment dans la définition de l‘application et notre 
connaissance des matériaux. Avec plus de 1.000 con-
figurations déjà développées, nous avons forcément 
une solution qui vous convienne, quelles que soit vos 
exigences.

UNE ASSISTANCE GLOBALE
Nos propres filiales commerciales aux Etats-Unis, en 
Chine, en Inde, en Italie, au Royaume-Uni, en France, 
ainsi que nos partenaires présents dans tous les pays 
industriels, permettent d‘assurer un service et une 
expertise de qualité dans le monde entier, et de rester 
toujours à proximité de nos clients.  

SOLUTIONS COMPLÈTES AU SEIN  
DU GROUPE
DST, localisé dans la petite ville allemande de 
Neuenrade, fait partie du Echterhage Group depuis 
1998. En partenariat avec les sociétés sœurs que sont 
Beinlich et VSE, nous développons des équipements 
complets comprenant pompe et débitmètre, selon 
cahier des charges client. Ainsi, depuis une source 
unique, le client obtient une solution parfaitement 
adaptée à son application.
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ACCOUPLEMENTS 
MAGNÉTIQUES 

Les accouplements magnétiques permanents DST sont 
essentiels pour des solutions d’entraînement respec-
tueuses de l’environnement. L‘emploi d‘entraînements 
magnétiques totalement étanches est recommandé 
dans les applications dans lesquelles le fluide ne doit 
en aucun cas être en contact avec l‘environnement. 
Dans les applications avec des milieux critiques, haute-
ment toxiques ou agressifs, les entraînements scellés 
hermétiquement sont inévitables. Les accouplements 
magnétiques permanents DST offrent une alternative 
fiable aux joints dynamiques conventionnels grâce à 
leur transmission de couple sans contact ni fuite dans 
les pompes et agitateurs.

COUPLE
Standard: 1 – 1.200 Nm
Personalisé: 0,1 – > 15.000 Nm

APPLICATIONS
•  Ingénierie des procédés
•  Industrie chimique
•  Industrie pharmaceutique
•  Fours industriels
•  Gestion de l‘eau
•  Compresseurs
•  Technologie de dosage
•  Hydraulique
•  Pétrochimie
•  Construction navale

MATÉRIAUX
Afin d‘être parfaitement compatibles avec les fluides, 
les parties humides de l‘entraînement magnétique sont 
réalisées dans les matériaux suivants:
Standard: 1.4571 et 2.4610 (Hastelloy C-4)
Acier:  1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4435,  

1.4539, 1.4980
Hastelloy: 2.4602 (C-22), 2.4819 (C-276)
Titane:  3.7165 (Grade 5), 3.7035 (Grade 2), 

Beta-C/Grade 19, Ti 6-2-4-6
Plastique:  PTFE, PFA, TFM, PVDF
De nombreux autres matériaux disponibles sur 
demande.

AVANTAGES
•  Certification ATEX
•  Plus de 1000 configurations d‘aimant
•  Solutions personalisées
•  Transmission de couple sans contact
•  Scellement hermétique entre l’entraînement  

et le côté entraîné
•  Résistance aux milieux agressifs
•  Aucune maintenance
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Courbe de températures des aimants en Sm2Co17 et NdFeB.
Les aimants Sm2Co17 permettent de fonctionner jusque 350°C env.
Les aimants NdFeB permettent de fonctionner jusque 150°C env.
(Températures plus élevées possibles avec ces deux types d‘aimants. Nous consulter)
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Type Couple Numéro du dessin

DST 27/1 1 Nm D055M0153

DST 27/2 2 Nm D055M0152

DST 45/4 4 Nm D055M0013

DST 45/6 6 Nm D055M0062

DST 45/8 8 Nm D055M0015

DST 60/7 7 Nm D055M0075

DST 60/10 10 Nm D055M0136

DST 60/14 14 Nm D055M0076

DST 60/22 22 Nm D055M0077

DST 75/10 10 Nm D055M0022

DST 75/20 20 Nm D055M0028

DST 75/30 30 Nm D055M0036

DST 75/40 40 Nm D055M0044

DST 75/60 60 Nm D055M0061

DST 110/22 22 Nm D055M0024

DST 110/50 50 Nm D055M0031

DST 110/80 80 Nm D055M0039

DST 110/100 100 Nm D055M0083

TABLEAU DES PLAGES  
DE CONSTRUCTION STANDARD

Type Couple Numéro du dessin

DST 135/85 85 Nm D055M0026

DST 135/100 100 Nm D055M0063

DST 135/135 135 Nm D055M0033

DST 135/180 180 Nm D055M0041

DST 135/220 220 Nm D055M0010

DST 165/140 140 Nm D055M0027

DST 165/200 200 Nm D055M0034

DST 165/275 275 Nm D055M0042

DST 165/365 365 Nm D055M0047

DST 200/550 550 Nm D055M0112

DST 200/700 700 Nm D055M0113

DST 200/850 850 Nm D055M0114

DST 200/1000 1000 Nm D055M0115

DST 200/1200 1200 Nm D055M0203

Tous les entraînements DST sont également disponibles 
avec des rotors externes entièrement encapsulés ou 
équipés d‘un palier.
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CLOCHE EN TITANE
Matériau 3.7165 (Titane Gr. 5) (exécutions spéciales 
possibles en Ti 6-2-4-6, Titane Beta-C/Grade 19 et 
autres nuances de Titane)
Pression Du vide jusque 320 bar selon la taille  
(exécutions spéciales possibles)
Température -196°C à +350°C
Taille 27 à 200 (solution spéciale jusqu‘à 450)

CLOCHE MÉTALLIQUE STANDARD
Matériau Hastelloy (1.4571 / 2.4610)
Pression Du vide jusque 25 bar selon la taille 
Température -110°C à +450°C
Taille 27 à 200

CLOCHES

DST conçoit et fabrique des cloches de très haute 
qualité. La gamme complète est disponible selon de 
nombreux matériaux, permettant de couvrir un large 
spectre d’applications. Les cloches DST peuvent fonc-
tionner à hautes températures et fortes pressions, tout 
en étant chimiquement résistantes au fluide. De plus, 
plusieurs cloches sont basées sur des matériaux ne 
produisant aucune perte par courant de Foucault. DST 
propose une solution adaptée au besoin.

Les températures limites indiquées ici s’appliquent à 
l’entraînement magnétique dans sa totalité. Certaines 
de ces caractéristiques ne peuvent être atteintes 
qu’avec des matériaux spécifiques.

CLOCHE À DOUBLE PAROI
Matériau Hastelloy (1.4571 / 2.4610)
Pression Du vide jusque 25 bar selon la taille  
(exécutions spéciales possibles avec d’autres  
matériaux permettant d’atteindre 200 bar)
Pression du circuit de chauffage/refroidissement  
8 bar (pression plus élevée sur demande)
Température -110°C à +450°C
Taille 60 à 200
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CLOCHE EN PEEK
Matériau PEEK, renforcé de 30% de fibre de carbon
Pression Du vide jusque 16 bar*
(*16 bar à 20°C, 10 bar à 120°C)
Température -196°C à +120°C
Taille 75 à 165

CLOCHE EN CÉRAMIQUE
Matériau Zr2Mg0
Pression Du vide jusque 17 bar
Température -30°C à +450°C
Taille 60 à 200

CLOCHE EN CFK/PTFE 
Matériau Fibre de carbone avec doublage en PTFE
Pression De 2 bar (mini requis) jusque 63 bar  
(exécutions spéciales possibles jusqu’à 110 bar))
Température -20°C à +180°C
Taille personalisée

CLOCHE PERSONALISÉE
Combinaison de cloche et de support de palier pour  
entraînements pour agitateurs aériens
Matériau Différents aciers inoxydables, Hastelloy, titane
Pression Du vide jusque 700 bar
Température -269°C à +500°C selon le matériau

CLOCHE PERSONALISÉE
Entraînements pour agitateurs montés sur le fond
Matériau Différents aciers inoxydables, Hastelloy, titane
Pression à 100 bar
Température à +120°C 

BOROHARDCAN®

Matériau Borosilicate
Pression Du vide jusque 16 bar
Température -196°C à +450°C
Résistance aux chocs thermiques 100°C
Selon AD-2000 feuillet N4, la température nominale 
de fonctionnement doit être <= 300 °C.
Taille 27 à 110



8

COUPLE
1 – > 1.500 Nm

COMPOSANTS
Les kits de conversion DST contiennent toutes les 
pièces nécessaires pour assurer une transmission sans 
contact totalement étanche. Sur demande, les kits de 
conversion sont également disponibles avec bride de 
pied, éléments d’amortissement et capteurs de surveil-
lance (PT100, surveillance de la vitesse et des fuites).

APPLICATIONS
•  Machines en PU
•  Compresseurs
•  Industrie chimique
•  Hydraulique

KITS DE  
CONVERSION

Les kits de conversions permettent de rétrofiter des 
équipements existants sur des machines hydrauliques 
ou PU. Ils existent des versions pour tous les fabricants 
principaux de pompes et de moteurs. Un kit de con-
version permet, par ex., de remplacer sur une machine 
PU le presse-étoupe de la pompe et l‘accouplement 
élastique entre moteur et pompe par un système totale-
ment hermétique. Il est bien sûr possible d‘intégrer ces 
ensembles à aimants permanents sur des équipements 
neufs comme sur des équipements déjà en service.

AVANTAGES (CLOCHE MÉTALLIQUE)
•  Exécution débit total
•  Version haute pression avec cloche en titane
•  Version sur palier
•  Solutions personnalisées
•  Bonne résistance chimique

AVANTAGES (CLOCHE EN PEEK)
•  Conception compacte
•  Aucune perte par courants de Foucault
•  Version sur palier
•  Couple augmentée sur la plupart des tailles
•  Charge réduite sur les paliers de la pompe  

et du moteur
•  Aucun refroidissement nécessaire
•  Aucune modification de tuyautage nécessaire
•  Bonne résistance chimique
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COMBINAISON DE KITS DE CONVERSION 
AVEC CLOCHE MÉTALLIQUE

Type de pompe Moteur Couple Accouplement

SAM H1V6PV BG100-112 30 Nm DST 75/30

SAM 06cc BG100-112 30 Nm DST 75/30

SAM/REX 12cc BG132 80 Nm DST 110/80

SAM/REX 12cc BG160 135 Nm DST 135/135

SAM/REX 28cc BG132 80 Nm DST 110/80

SAM/REX 28cc BG160 135 Nm DST 135/135

SAM/REX 28cc BG180 180 Nm DST 135/180

SAM/REX 55cc BG160 135 Nm DST 135/135

SAM/REX 55cc BG180 180 Nm DST 135/180

SAM/REX 55cc BG200 275 Nm DST 165/275

SAM/REX 55cc BG225 365 Nm DST 165/365

SAM/REX 107cc BG225 365 Nm DST 165/365

SAM/REX 107cc BG250 500 Nm DST 165/500

COMBINAISON DE KITS DE CONVERSION 
AVEC CLOCHE EN PEEK

Type de pompe Moteur Couple Accouplement

SAM H1V6PV BG100-112 35 Nm DST 75/35

SAM 06cc BG100-112 35 Nm DST 75/35

SAM/REX 12cc BG132 80 Nm DST 110/80

SAM/REX 12cc BG160 135 Nm DST 110/135

SAM/REX 28c BG132 80 Nm DST 110/80

SAM/REX 28c BG160 135 Nm DST 110/135

SAM/REX 28c BG180 185 Nm DST 110/185

SAM/REX 55cc BG160 170 Nm DST 135/170

SAM/REX 55cc BG180 205 Nm DST 135/205

SAM/REX 55cc BG200 275 Nm DST 135/275

SAM/REX 55cc BG225 350 Nm DST 165/350

SAM/REX 107cc BG225 350 Nm DST 165/350

SAM/REX 107cc BG250 450 Nm DST 165/450

Type de pompe Moteur Couple Accouplement

Rotary Power C01 BG91 20 Nm DST 75/20

Rotary Power C01 BG100-112 35 Nm DST 75/35

Rotary Power C04 BG100-112 50 Nm DST 75/50

Rotary Power C04 BG132 80 Nm DST 75/80

Rotary Power C07 BG132 80 Nm DST 75/80

Rotary Power C20 BG132 80 Nm DST 75/80

Rotary Power C20 BG160 135 Nm DST 110/135

Rotary Power C20 BG180 185 Nm DST 110/185

Rotary Power C38 BG180 185 Nm DST 110/185

Rotary Power C38 BG200 275 Nm DST 135/275

Rotary Power C38 BG225 350 Nm DST 165/350

Type de pompe Moteur Couple Accouplement

Rotary Power C01 BG91 20 Nm DST 75/20

Rotary Power C01 BG100-112 30 Nm DST 75/30

Rotary Power C04 BG100-112 40 Nm DST 75/40

Rotary Power C04 BG132 80 Nm DST 110/80

Rotary Power C07 BG132 80 Nm DST 110/80

Rotary Power C20 BG132 80 Nm DST 110/80

Rotary Power C20 BG160 135 Nm DST 135/135

Rotary Power C20 BG180 180 Nm DST 135/180

Rotary Power C38 BG180 180 Nm DST 135/180

Rotary Power C38 BG200 275 Nm DST 165/275

Rotary Power C38 BG225 365 Nm DST 165/365

Autres types de pompes, tailles et couples possibles 
sur demande.

Autres types de pompes, tailles et couples possibles 
sur demande.
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Les entraînements pour agitateurs DST en acier ino-
xydable 1.4435/1.4404 sont disponibles en tant 
qu’entraînements aériens ou montés sur le fond. 
L’entraînement aérien empêche la fuite de gaz dan-
gereux ou la pénétration de contamination pendant 
l’agitation. Avec un entraînement monté sur le fond, 
l’agitateur est hermétiquement scellé, empêchant ainsi 
toute fuite du milieu.

ENTRAÎNEMENTS AÉRIENS ENTRAÎNEMENTS MONTÉS  
SUR LE FOND

COUPLE
0,1 – > 15.000 Nm

APPLICATIONS
•  Autoclaves
•  Industrie du PU
•  Industrie chimique
•  Industrie des laboratoires

AVANTAGES
•  Unité complète avec moteur
•  Conception compacte pour la technologie  

de laboratoire
•  Possibilité de pressions et températures élevées
•  Source unique pour tout
•  Solutions personalisées

COUPLE
0,3 – > 1.000 Nm* 

APPLICATIONS
•   Industrie agroalimentaire
•   Industrie pharmaceutique
•   Industrie des procédés

AVANTAGES
•  Très bonne finition de surface
•  Surveillance de la vitesse en option
•  Bride de cloche en modèle a visser ou à souder
•  Divers matériaux disponibles
•  Solutions personalisées

ENTRAÎNEMENTS  
POUR AGITATEURS

*  <150 Nm avec palier SSiC, autres paliers en acier 
ou plastique sur demande)
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PALIERS LISSES  
EN SSIC

Principalement utilisés dans les pompes centrifuges, 
DST produit des paliers lisses en céramique SSiC 
complets. Les paliers sont proposés en type axial et 
radial et peuvent être combinés aux accouplements 
magnétiques permanents DST standard. Les paliers 
lisses en céramique SSiC sont produits à l’aide des 
dernières combinaisons de matériaux et technologies 
de fabrication modernes.

TAILLES
•  DST standard 60 à 200
•  Exécution spécifique client sur demande

MATÉRIAUX
•   Palier: SSiC, SSiC with carbon parts
•   Boîtier: 1.4571, 1.4462, 1.4404, 3.7035

AVANTAGES
•  Très bonne résistance à la corrosion
•  Bonne résistance à l‘usure
•  Très bonne résistance aux chocs thermiques
•  Capacités de fonctionnement à sec limitées  

(sur demande) Accouplement magnétique DST standard avec palier 
lisse en céramique SSiC
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