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SICHERHEITSERKLARUNG FUR RUCKLIEFERUNGEN
(UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG) Stand: 08/2022

Riicksendung bitte an info@mag-couplings.com

Dauvermagnetkupplungen, fir die diese Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht ausgefillt ist
und unterschrieben vorliegt, kénnen aus Sicherheitsgrinden weder inspiziert noch repariert
werden und werden ungeprift zu lhren Lasten retourniert. Dies gilt auch fir die ausschlieBliche
Ricksendung von Spalitépfen, AuBenrotoren und Innenrotoren.

Artikelbezeichnung DST-Zeichnungsnr.
Stisckzahl DST-Referenznr.
Ricksendegrund

Die Dauermagnetkupplung (oder ausschlieBlich der Spalttopf, AuBenrotor und
Innenrotor) wurde in gesundheits-/umweltgeféhrdenden Medien eingesetzt. Nein Ja

Die Dauermagnetkupplung (oder ausschlieBlich der Spalttopf, AuBenrotor
und Innenrotor) wurde von Riickstéinden beseitigt. Nein Ja

Es sind besondere SicherheitsmaBnahmen oder auch Behandlungen
erforderlich oder zu erwarten. Nein Ja

Die Dauvermagnetkupplung (oder ausschlieBlich der Spalttopf, AuBenrotor und
Innenrotor) samt Zubehdr wurde zuletzt mit folgenden Medien eingesetzt:

wenn ja, welche

Lésungsmittel ‘ Nein ‘ Ja*

Toxische Fluide . Nein

—
o]
*

Biologisch aktive Fluide . Nein . Ja*

Radioaktive Fluide ‘ Nein ‘ Ja*

—
o]
*

Atzende Fluide ‘ Nein

Laugen ‘ Nein ‘ Ja*
Explosive Fluide ‘ Nein ‘ Ja*

Andere ‘ Nein

—
o]
*

* Bitte in der Anlage das Sicherheitsdatenblatt fir das Medium hinzufigen.
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SICHERHEITSERKLARUNG FUR RUCKLIEFERUNGEN
(UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG)

Riicksendung bitte an info@mag-couplings.com

Der Unterzeichner versichert, dass die vorstechenden Angaben korrekt und vollsténdig sind
und der Versand gemdB den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt. Der Unterzeichner ist haftbar
fur alle Schéaden, die durch nicht gekennzeichnete Dekontaminierungen der riickgesendeten
Dauvermagnetkupplung (oder ausschlieBlich des Spalitopfs, AuBenrotors und Innenrotors)
entstehen.

DST weist ausdriicklich darauf hin, dass im Vertrauen auf die Korrektheit der Angaben dieser
Sicherheitserklédrung (Unbedenklichkeitsbescheinigung) Reparatur- und Uberprifungsarbeiten
durchgefiihrt werden. Sollte es dabei zur Verletzung von Kérper, Leib und Leben oder auch zu
Sachschaden kommen, werden Schadensersatzanspriiche geltend gemacht.

Firma

StraBe / Hausnr.

PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ansprechpartner
(in Druckbuchstaben)

Datum

Unterschrift

(Firmenstempel)

Anlagen
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